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BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍNĚ NA NEBEZPEČNÉ LÁTKY 

 

Legislativa 

 velké varovné tabulky ve shodě s ČSN ISO 3864, 92/58/CEE a NF 
X08.003 

Pasivní ochrana 

 vyrobeno z oceli 8/10 

 šedý epoxidový nátěr RAL 7035 

 výškově nastavitelné ocelové zádržné police 

 

Výhody 

 speciálně vyrobené pro skladování nebezpečných látek ve 
shodě  s předpisy 

 ekonomicky šetrné řešení pro skldování nebezpečných látek 

 dodáváno s piktogramy „Jedy“, „Žíraviny“ nebo „Nebezpečné“ 
podle Vašich požadavků 

 ocelová záchytná vana 

Aktivní ochrana 

 horní a dolní větrací otvor Ø 100mm 

 křídlové dveře s možností zamykání 

 

Možnosti 

 přídavné ocelové záchytné police 

 ochranné police z PVC 

 děrovaný poklop na police a vany 

 

Ref. Popis 
Vnější rozměry 
V x Š x H (mm) 

Úložná 
kapacita (L) 

Záchytná 
kapacita (L) 

Počet 
polic 

Váha 
(kg) 

AL50 Střední skříň 1dveřová 1000 x 500 x 420 70 20 2 26 

AL110 Střední skříň 2dveřová 1000 x 920 x 420 135 40 2 40 

AL150 Vysoká skříň 1dveřová 1800 x 500 x 420 130 40 4 41 

AL300 Vysoká skříň 2dveřová 1800 x 920 x 420 240 80 4 60 

ESAL150 Police/vana pro 1dveřovou skříň - - 10 - 3 

ESAL300 Police/vana pro 2dveřovou skříň - - 20 - 6 

SEAL150 Police/vana z PVC pro 1dveřovou skříň - - 10 - 2 

SEAL300 Police/vana z PVC pro 2dveřovou skříň - - 20 - 3 

CAL150 Děrovaný poklop pro 1dveřovou skříň - - - - 3 

CAL300 Děrovaný poklop pro 2dveřovou skříň - - - - 6 

 


