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Řada 18  
 

BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍNĚ NA JEDY A NEBEZPEČNÉ LÁTKY 
S PROSKLENÝMI DVEŘMI 

 

Legislativa 

 normalizované značení podle ČSN ISO 3864 a 92/58/CEE 

  

 
POZOR!!! Neskladujte různé druhy chemikálií 
dohromady v jednom skladovacím prostoru. 

Výhody 

 ekonomické řešení pro skladování nebezpečných látek 

 přehled skladovaných látek díky proskleným dveřím 

 2 typy – „dráždivé“ a „jedy“ 

Pasivní ochrana 

 

 vyrobeno z oceli 10/10 

   bílý epoxidový nátěr RAL 9010 

 veliké varovné tabulky – „dráždivé“ nebo „jedy“ 

 3 nastavitelné police 

 vyjímatelná záchytná vana 180mm vysoká 

 Aktivní ochrana 

 horní větrací otvor Ø 100mm s přípojkou pro možnost napojení 
odvětrávání 

 4mm tlusté prosklené dveře  

 křídlové dveře s možností zamykání klíčem 

Možnosti 

 přídavné police 

 

 

Ref. Popis 
Vnější rozměry 
V x Š x H (mm) 

Vnitřní rozměry 
V x Š x H (mm) 

Kapacita (L) Počet 
polic 

Váha 
(kg) úložná záchytná 

AJ3 jednodveřová skříň na jedy 1975 x 530 x 400 1920 x 510 x 380 150 19 3 75 

AJ3D dvoudveřová skříň na jedy 1975 x 1000 x 400 1920 x 980 x 380 300 37 3 145 

AJ4 jednodveřová skříň na škodlivé látky 1975 x 530 x 400 1920 x 510 x 380 150 19 3 75 

AJ4D dvoudveřová skříň na škodlivé látky 1975 x 1000 x 400 1920 x 980 x 380 300 37 3 145 

ESAJ přídavná police pro jednodveřovou skříň 25 x 510 x 350 - - - - 4 

ESAJD přídavná police pro dvoudveřovou skříň 25 x 980 x 350 - - - - 8 

 
 


