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BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍNĚ PRO PESTICIDY 

 

Legislativa 

 normalizované značení podle ČSN ISO 3864 a 92/58/CEE 

Pasivní ochrana 

 vyrobeno z oceli 8/10 

 šedý epoxidový nátěr RAL 7035 

 normalizované tabulky 

 

Výhody 

 umožňuje bezpečně skladovat fytosanitární produkty 

 speciálně vytvořeno pro herbicidy, fungicidy, insekticidy a jiné 
fytosanitární produkty 

 bezpečné uskladnění pro farmy, rančery,  pěstitele, parky, 
zemědělské podniky… 

 jed 

 osobní ochranné pracovní prostředky 

 nouzová telefonní čísla 

 pokyny první pomoci 

 nastavitelné záchytné police (50mm vysoké) 

 1 vyjímatelná záchytná vana (50mm vysoká) 

 

Aktivní ochrana 

 horní a dolní ventilační otvor 

 dvojité dveře samostatně zamykatelné 

Možnosti  

 přídavná police  

 ochranná police z PVC 

 děrovaný poklop na záchytnou polici/vanu 

 

Ref. Popis 
Vnější rozměry 
V x Š x H (mm) 

Kapacita (L) Počet polic/ 
záchytných van 

Váha 
(kg) úložná záchytná 

AL52 Střední skříň 1dveřová 1000 x 500 x 420 70 20 2 26 
AL112 Střední skříň 2dveřová 1000 x 920 x 420 135 40 2 40 

AL152 Vysoká skříň 1dveřová 1800 x 500 x 420 130 40 4 41 
AL302 Vysoká skříň 2dveřová 1800 x 920 x 420 240 80 4 60 

ESAL150 Police/vana pro 1dveřovou skříň -  10 - 3 
ESAL300 Police/vana pro 2dveřovou skříň -  20 - 6 

SEAL150 Police/vana z PVC pro 1dveřovou skříň -  10 - 2 
SEAL300 Police/vana z PVC pro 2dveřovou skříň -  20 - 3 

CAL150 Děrovaný poklop pro 1dveřovou skříň -  - - 3 
CAL300 Děrovaný poklop pro 2dveřovou skříň -  - - 6 

 


